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ID: B03-176D4 

 

Grundlagen 

SAF-Richtlinie : 2021-07 „An-
schlüsse an Fenster und Rolllä-
den bei Putz, Wärmedämm-
Verbundsystem und Trockenbau“ 

Prüfbericht: 22-001844-PR02  
(PB 01-K17-09-de-01)    

Darstellung 

  

Verwendungshinweise 

Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen für den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen 
Grundlagen verwendet werden.     

 

Gültigkeit 

Zeitlich nicht limitiert.  

Bei der Anwendung sind die Ak-

tualität der Grundlagen sowie die 

Übereinstimmung des Produkts 

zu beachten. 

 

Die genannten Daten und Einzel-

ergebnisse beziehen sich aus-

schließlich auf den geprüften/ 

beschriebenen Probekörper. Die 

Prüfung ermöglicht keine Aussage 

über weitere leistungs- und quali-

tätsbestimmende Eigenschaften 

des vorliegenden Produkts.  

 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumenta-
tionen". 

 

Nummer 22-001844-PR02 (NW 02-K17-09-de-01) 

Inhaber Protektorwerk 
Florenz Maisch GmbH & Co. KG 
Viktoriastr. 58  
76571 Gaggenau 
Deutschland 

Produkt Anputzdichtleiste für den Einsatz im Nassputz 

Bezeichnung Protektor Anputzdichtleiste Standard 6mm,  Art. 37103 

Details Dichtleiste Einteilige Anputzdichtleiste aus hart PVC mit Ab-

ziehschenkeln, 6mm x 6mm; Anbindung zum Blendrahmen dop-

pelseitig klebendes Schaumkunststoffband 5 mm x 2 mm; 

Klebstoffart modifizierter Acrylatklebstoff ; Anbindung zum Baukörper 

Profilierung an  Abziehschenkeln;  

Besonderheiten Probekörperanzahl und –ausführung nach  

ÖNORM B 6400-2 : 2020-03, Probekörperlänge 500 mm  
Ergebnis *)  

SAF-Richtlinie : 2021-07 „Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz,  

Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau“ Tabellen 8 und 9 

 

Anforderungen der Klasse D 
mit Klebeverbindung erfüllt 

SAF-Richtlinie Dehnung Stauchung 

Scherung in beide  
Richtungen 

quer längs 

Klasse D ≥ 1,0 mm ≥ 1,0 mm ≥ 1,0 mm ≥ 1,0 mm 

Geprüfte Amplituden + 1,0mm -1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm 
 

 
 
*) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt 
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